SIGMA Photo Pro 使用説明書 


SIGMA 



議 







SIGMA Photo Pro 


Processing software for images captured with 
Foveon X3® technology 


ダ 

FOVeON - 


SIGMA デジタルカメラ専用画像処理ソフトウェア 


Version 4.2 
For Macintosh 






















重要：ご使用前に必ずお読みください 


このたびは、シグマ製品をお買い上げ頂きありがとうございます。 

この使用説明書には、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への 
危害や、財産への損害を未然に防止する為に必ずお守りいただくことを記載して V ヽます。 
本文をお読み V 、ただき、内容を理解してから正しくご使用ください。 

ご注意 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• この使用説明書に記載されている内容は、予告なしに変更することがあります。 

• この使用説明書の内容につきましては、万全を期しておりますが、万一お気付きの点が 
ございましたら、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。また、使用説明書の誤り 
などについての補償はご容赦ください。 

• 製品の仕様、性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

• 本ソフトウェアを操作した結果については、シグマ及びそのライセンサーはいかなる責任も 
負いませんので、ご了承ください。 


人的損害や物的損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの項目の内容を十分ご理解いただくよう 
お願いします。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 
言口想定される内容を示しています。 


△警告 


同梱の CD-ROM を CD-ROM 対応ドライブ以外では絶対に再生しないで下さい。 
オーディオ用 CD プレーヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れがあります。 
また、ヘッドフォンをご使用になる場合は、大音量により耳に障害を負う恐れがあります。 


あなたが本カメラで記録した画像は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 
することはできません。尚、実演や興行、展示会などのなかには、個人で楽しむなどの目的であっても、 
撮影を制限している場合がありますのでご注意下さい。 

• FOVEON X 3 及び X 3 ロゴは Foveon 社の登録商標です。 

• Macintosh 及び FireWire は、米国およびその他の国で登録された、米国 Apple Computer , Inc 

の商標です。 

• Adobe 及び Adobe Photoshop は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標 
です。 

• その他の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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1 イントロダクシ 3 ン 


この章では、以下の項目について説明します 

• SIGMA Photo Pro の主な機能 
• この使用説明書の使い方 
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イントロダクション 


1,1 SIGMA Photo Pro について 


SIGMA Photo Pro クイック•ガイド 

SIGMA Photo Pro で使用されるウィンドウ及びパレットは下記のとおりです。これらのウィンドウやパレット 
をクリックすると、詳細な画面に移動します。 


SIGMA Photo Pro 


後.の取込み 


面像©保 if」 



[OJ (£li) Lti Ul Jil 0 IjJ 1 厂函像 f 氣 7 ] 
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o-. 



H 
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メインウィンドウ 

• カメラからコンピューターに画像を取り込む 
• 複数の画像を一度に TIFF または JPEG に変換 
• カメラあるいはコンピューター内の画像のマーク、 
ロック、回転、消去 
• 印刷 

• スライドショー 
• ファイル名の一括変更 


Review - SDIM0207.X3F 



000 _ 

:吻像の保# j yj <i] [►. . [►, i ^] 

► lol(£lX) H e] S ：-tl 


オートカスタム 
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調整パレ 


っ| 

'ツト j 


00000 [ 0000000000000 D 


レビューウインドウ 


SDIM0207.XBF 06.8.25 7:28:56 PM F4.5 1/1S 秒 ISO 400 A(+0.7) 25 mm (17-70) HI 9.61… |" Ot 


撮影情報ウィンドウ 

• 撮影情報の表示 
• ファイル情報の表示 
• 処理情報の表示 



メインウインドウで指定した画像の 
表示 

調整設定の選択 
画像の保存 

ノレ 1 一 - ぺ表不 

画像の拡大及び、表示倍率の変 
更 

ハイライト部及びシャドウ部の 
警告表示 

画像の マーク、ロック、 回転、 

消去 

調整 パレットの 表示 
印刷 

設定の読込•保存 


X3F 設定 

雜出： 

+0.0 

■出: 

+0.0 

シャドウ： 

+0.0 

八イライト： 

+0.0 

彩度: 

+0.0 

シャープネス： 

+0.0 

X3FillLight: 

+0.0 

カラー調整： 




クリップポードへコビー 


調整パレット 

• カスタム設定の読込、保存、消去 
• 露出、コントラスト、シャドウ、ハイライト、彩度、 
シャープネス、 X 3 Fill Light の調整 

• ホワイトバランスの設定 
• カラー 調整 
• ヒストグラムの確認、 

• ハイライト部及びシャドウ部の警告表示の設定 
• カラーモードの 設定 
• 色ノイズ、輝度ノイズの抑制 



ノイズリダクション 


0警告表示 （^3© 
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イントロダクション 


メインウインドウについて 


メインウィンドウ内の主な機能は下記の通りです。各部をクリックすると、本使用説明書の詳細項目に移動 
します。 


画像の取り込み ボタン P . W をクリックすると、 X 3 
F データをカメラ ( SD 9/ SD 10) からコンピュータ 
' 一に転送します 


画像を表示 ボタン p . 23をクリックする 
と、レビューウインドウが開き、選択した 
画像を一画面表示することができます 


画像の保存 ボタン p . 3ブをクリック 
すると、 X 3 F データを TIFF か 
JPEG フォーマットに変換して保 


エディット ボタン p . 20をクリックす 
ると、選択した画像の回転やスラ 
イドショー、印刷、マーク、ロック、 


存します 消去ができます 

撮影情報 ボタン P. 45をクリックして、撮 
影情報ウィンドウを開くことができます 


00O 

〔固橡の取込み〕 


SIGMA Photo 


〔画像の架疔] 
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i 画僬を通択 


表ボ【±ての画像 




-▲ 


M B 


成 


サムネイ ル ボ タン p. ブ8をクリックすると、サムネイルの 
サイズや表示スタイルを変更することができます 

カメラ枠 ) a 10 には、カメラ （ SD 9/ SD 10) の接続状況が示 
されています。カメラの枠をクリックすると、サムネイル枠に 
カメラ内に保存されている画像が表示されます 


コンピュ 1 ータ'一枠 jo . ブ7はコンピユ'ータ'一のボリユ'ームやフオ 
ルダを表示します、カメラ ( SD 14/ DP 1) を接続した場合はこ 
ちらに表示されます、ボリュ'ームやフォルダの三角形をクリッ 
クすることで階層表示されます、展開したボリュームやフォ 
ルダを閉じる場合も三角形をクリックします 


サムネイル枠 p . 仂には、選択された力 
メラ内の画像かコンピューター内の選 
択されたフォルダにある画像が表示さ 
れます 
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イントロダクション 


レビューウインドウについて 


レビューウィンドウ内の主な機能は下記の通りです。各部をクリックすると、本使用説明書の詳細項目に移 
動します。 


ナビゲーシヨン ボタン p. 24 をクリックすると、 ルーペ p. 24 画像の細部の確認ができます 


前または次の画像に移動します 


画像の保存 ボタン A 32 をクリックすると、 
X3F データを TIFF か JPEG フォーマッ 

卜に変換して保存します 

I 画面サイズ ボタン P. 25 をクリックする 
と、画像の表示倍率を画面サイズに 
合わせます。 

表示サイズ変更 ボタン 
P. 25 をクリックすると、画 
像の表示倍率を変更で 
きます。 


拡大縮小変更 ボタン p. 24をクリックすると、ルーペの 
拡大率を変更できます。 

X3F ボタン p. ぬをクリックすると、調整設定で変 
更したデータを保存できます 

I 調整設定 P . 26 を選択すると、様々な設 
定で画像を見ることができます 

調整パレット j D. 35をクリックす 
ると、調整パレットが開きます 



0 00 

L 幽像の保存 




23,2% 



Review-SDIM02 }7.X5F 


調整パレツト I 


(3CEE[r ' 囹 H 0 司 


-トカスタム 

マ) 00000000000000000000 


SDIM0207.XBF 06 8.25 7:28:56 PM F4.S 1/15杪 IS0400 A(+0.7) 25 mm (17-70) HI 9.61.. [■ 




エディット ボタン p. 20をクリックすると、表示されている画像 
の回転、印刷、マーク、ロック、消去ができます 


撮影情報 ボタン p . 45 をクリックすると、撮 
影情報ウィンドウを開くことができます 
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イントロダクション 


1.2 使用説明書について 

この使用説明書は、シグマデジタルカメラの画像処理ソフト SIGMA Photo Pro のインストール方法及び 
使用方法について説明しています。 

この使用説明書に使用している記号とその使用方法について 

メニューパスは以下のように表示されます 
メニュ ーヘッダー> メニューの選択 

キーボードは以下のように表示されます 
Cmd + アルファベットあるいは記号 

“ Cmd ” は Macintosh キーボードの Command キーの略語です。 

この使用説明書のコンピューター画面上での使い方 

SIGMA Photo Pro 使用中にこの使用説明書をコンピューター画面上でご覧になる場合は、ヘルプメニュ 

一の中から SIGMA Photo Pro Help を選択してください。 

画面上の PDF 使用説明書では、以下の機能を使うことができます： 


トピック 検索には ブックマーク 
機能を使うことが出来ます 


§ 


オブション’ 


:非表示 


イント 
1.2 ‘ 


卜_ション 

1 SIGMA Photo Pro (こつ (,\T 

1.2 使用説明害にっじて 
12コンビューターの設定 

[fe 2.1ソフトウェアのインストール 
4^2.2 モニタの確認 


I a ■ ]ピ■■桃存 g 塾 | HJ , 


キ^ ー ワ' ー ドの検索には、 
検索機能を使うことが 


できます 
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2 コンピューターの設定 


この章では、以下の事項について説明します 

• コンピュ^ータ^—^へのインスト^ーノレ 
• モニタの確認、 
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2 コンピューターの設定 


2,1ソフトウェアのインストール 


Macintosh での動作条件 

SIGMA Photo Pro は以下の条件を満たす Macintosh コンピューターで動作します。 

• PowerPC® G4、G5 または Intel Core プロセッサを搭載したパーソナルコンピューター 

• Mac OS X Ver.10.4 以降の OS 

• 512MB 以上の RAM (1GB 以上を 推奨） 

•1G 以上の空き容量のあるハードディスク 

• 16ビット (約 65,000 色） 以上のカラー表示が可能なグラフィックカード 
(24 ビットカラー (約 1,677万 色） 以上を 推奨） 

•1024 x768 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ 

• 標準装備された USB あるいは FireWire™ (SD9/SD1 0用)インターフエース 

• インストール時に CD-ROM ドライブまたは DVD-ROM ドライブが必要 


ソフトウェアのインストールとアンインストール 
インストール方法 

ソフトウェアをインストールするには、以下の手順で行います。 

1 .SIGMA Photo Pro CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 

2. CD - ROM 内の SIGMA Photo Pro フォルダを「アプリケーション」フォルダにドラック&ドロッ 
プします。 

※アプリケーションフォルダを開くには 、 Finder メニューの 移動 > アフフク•ーションを選択します。 

3. コピーが完了するとインストール完了です。 


ァンインストール方法 

ソフトウヱアをアンインスト^ールするには、インスト'ールされたアプリケ'ーションのフォルダを手動で削除を 
行います。以下のファイルまたは、フォルダを削除します。 

1 . 「アプリケーション」フォルダにある SIGMA Photo Pro フォルダをゴミ箱へドラッグ&ドロップ 
します。 

2. アプリケーションの他に設定ファイルの削除を行ってください。削除するファイルは、以下になり 
ます。 

「ユーザの Preferences フオルダ 、ユーザ/くユーザ名 >/ ライブラリ f Preferences、 内の 
com . sigmaphoto . photopro.plistj 
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2 コンピューターの設定 


2.2 モニタの確認 

モニタの明るさ、ガンマ、色調の確認 

SIGMA Photo Pro では、メインウインドウのツールメニューからモニタの 確認 （クール > モニタの確認)を 
選択すると、 モニタ 出力を確認するた めのパターンが 表示されます。 


以下のダイアログボックスは、モニタの色の偏りと、ガンマを確認するためのものです。モニタの調整は、 
ご使用のモニタの使用説明書に従ってください。 

モニタ上で画像に調整を行うためには、モニタ上で正確な色再現がされている必要があります。 

時間が経過すると、モニタの特性が変わることがありますので、時折モニタの状態をチェックして下さい。 
モニタの使用説明書をご覧いただき、メーカーの推奨する方法でキャリブレーションを行ってください。 



モニタプロファイルの利用 
SIGMA Photo Pro はモニタプロファイル 
に対応しています。モニタプロファイルに 
関する情報につきましては、モニタの使 
用説明書、プロフアイリングソフトウェア、 
オペレーティングシステム等でご確認くだ 
さい0 


モニタ解像度の選択 


SIGMA Photo Pro は解像度 800 x 600 

の モニタ 用に設定されていますが、画像 
の閲覧部分やサムネイル画像は最適化 
されておりません。画像の閲覧や画像処 
理を行う際には、 1024 x 768 以上の解像 
度を持つ モニタを 使用されることをお奨 
めいたします。 SIGMA Photo Pro は、プ 
ログラムが起動すると、サムネイル枠を最 
適な大きさに設定します。 
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3 ご使■前に 


この章では、以下の項目について説明します 
• カメラのコンピューターへの接続方法 

• SIGMA Photo Pro の起動方法 
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3.1 カメラのコンピューターへの接続方法 

SIGMA Photo Pro をご使用になるときは、 SIGMA SD 9/ SD 10 は一台のみ、 SD/DP シリーズは複数台 
をコンピューターに接続することができます。 

本ソフトウェアの動作を保証する為に、その他のデジタルカメラは取り外してください。 


ケーブルを接続する 


カメラとコンピューターを接続する際は、 USB または、 IEEE 1394 ( FireWire ™) ( SD 9/ SD 10 のみ）のど 
ちらかのケーブルを使用し、必ずカメラのスイッチが OFF になっていることをご確認ください。また、 USB 
と IEEE 1394 ( FireWire ™) のケーブルを同時にカメラとコンピューターに接続しないようにご注意くださ 

い 0 


カメラの電源を入れる 

カメラ使用説明書に記載されている手順でカメラの電源を入れてください。カメラをコンピューターに接続 
する前にカメラの電源を入れると、 SIGMA Photo Pro はカメラを認識することができません。 

カメラを接続する （SD/DP シリーズ） 

SD/DP シリーズをコンピューターに接続し、カメラの電源を入れると SD/DP シリーズは、リムーバブルデ 
ィスク（ボリューム）として認識されます(リムーバブルディスク（ボリューム）のアイコンとしてディスクトップに 
マウントされます)。 SIGMA Photo Pro のコンピューター枠にボリュームとして表示されますので、そのボリ 
ューム中のフォルダをクリックするとカメラ内のメディアに保存されている画像は、サムネイル枠に表示され 
ます。サムネイル枠に画像が何も表示されない場合は、カメラ内のメディアには画像が保存されていませ 
ん〇 

注意: SD / DP シリーズは、リムーバブルディスク（ボリューム）として認識されます。そのため SD 9/ SD 10 の 
ようにカメラ枠に CF カードやバッテリーの状態が表示されませんのでご注意ください。 


カメラを接続する (SD9/SD10) 

コンピューターに接続しカメラの電源を入れると、 SIGMA Photo Pro は自動的に起動します。メインウイン 
ドウには、カメラ枠が青色にハイライト表示されます。カメラ内の CF カードに保存されている画像は自動 
的にサムネイル枠に表示されます。サムネイル枠に画像が何も表示されない場合は、カメラ内の CF カー 
ドには画像が保存されてレヽません。 

タイトルノ《一が青くなって 
いる場合は、カメラ内の画 
像がサムネイル枠に表示さ 
れているということを示して 
います 


バッテリー/ AC アイ 
コンは、カメラの電 
源の種類を示して 
います 

カメラと CF カードのアイ 
コンは、これらが接続さ 
れていることを示してい 
ます 
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バッテリーから AC 電源への切替 （SD9/SD10) 


カメラをコンピューターに接続した際には、 AC 電源をお使 
いになることをお奨めいたします。 AC 電源を使用することで、 
バッテリーの消耗を防ぎ、画像転送中にバッテリーの容量が 
不足し、画像が消失するのを防ぎます。 

AC 電源に切り替えると、アイコンも AC 電源、のアイコンに切 
り替わります。 

注意:バッテリーを使用している間は、バッテリーアイコンが赤く点滅します。これは、バッテリーを消費して 
いる事への警告であり、バッテリー残量の低下を表すものではありません。 

アプリケーションの動作中にカメラを接続する (SD9/SD10) 

SIGMA Photo Pro の動作中にカメラをコンピューターに接続すると、カメラ内の画像が自動的にサムネイ 
ル枠に表示されます。 



3.2 SIGMA Photo Pro の起動方法 


SIGMA Photo Pro の起動方法と終了方法 

カメラをコンピューターに接続し、電源スイッチを入れると、 SIGMA Photo Pro が自動的に起動し ( SD 9 / 
SD 10 を接続した時のみ）、カメラ枠がハイライト表示になったメインウインドウが表示されます。サムネイ 
ル枠に何も表示されな!/、場合は、カメラ内に画像はありません。 

SIGMA Photo Pro は、カメラを接続しなくても、 SIGMA PhotoPro アイコンをダ 
ブルクリックすることで起動させることができます。ダブルクリックするとメインウイ 
ンドウが現れ、コンピューター枠には最後に作業を行ったフォルダが選択された 
状態になります。 

フォルダ内に保存されている画像は、 X 3 F 、 JPEG、TIFF いずれのフォーマッ 
卜でも表示させる事ができます。初めて SIGMA Photo Pro をお使いになった 
場合は、いずれのフォルダも選択されません。 

アプリケーションを終了する場合は、メインウインドウの左上隅の赤いボタンをクリックするか、メインウインド 
ウのメニューから SIGMA Photo Pro>SIGMA Photo Pro を終了 を選択してください。 

注意:このソフトウェアを使用するには、使用許諾契約に同意して頂く必要があります。使用許諾契約書 
の内容をよくお読みになり、同意される場合は、「同意する」ボタンをクリックして下さい。「同意しない」ボ 
タンをクリックすると、アプリケーションは起動しません。 


SIGMA Photo Pro は、カメラが接続されると自動的に起 
動するように初期設定されてレヽます ( SD 9 / SD 10 を接続 
した場合のみ)。 

これを解除する為には、メインウインドウのメニューから力 
メラ>自動起動の設定 を選んでチェックを外してください。 


自動起動の設定とその解除方法 

® 自動起動を有効にする 
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4 画像の取り込み 


この章では、以下の項目について説明します 

• カメラからコンピューターへ画像を取り込む 
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4,1 カメラからコンピューターに画像を取り込む方法 


カメラからコンピューター内のフォルダに画像を転送することで、 X 3 F ファイルや JPEG 画像 （ SD / DP シリ 
ーズのみ)を保存することができます。 

注意: CD - ROM などの書込み禁止になってレヽるメディアでは上記の作業を行うことはできません。 


SIGMA Photo Pro を使用して画像を取り込む 


SD / DP シリーズをコンピューターに接続した場合 

付属の USB ケーブルを使用し、コンピューターに SD/DP シリーズを接続すると、リムーバブルディスク 

(ボリューム）のアイコンがディスクトップにマウントされます。 

SIGMA Photo Pro でカメラからコンピューターに画像を転送するには以下の方法で行います。 

1. 既存のフォルダに画像を転送する。 

1 . 転送先となるボリュ^ームを、メインウィンドウ左側の「コンピュ'ータ^一枠」に表示されているボリュ^ーム 
の三角形をクリックします。 

2. ボリュ'ームの下にフォルダが表不されます。画像を転送先のフォルダを選んで下さい。 

新規にフォルダを作成する場合は、フォルダを作成するボリュームまたはフォルダを選択し、メインウィンド 

ウのメニューからファイノレ >フォルタ y 貪成を選んでください。 

2. ボリュームとして認識されているカメラの DCIM フォルダ内の、 SIGMA フォルダを開き転送する画像 

ファイルを選択する。 

1. メイン画面左側のコンピューター枠に表示されているボリューム （SIGMA SD 14 /SIGMA DPI 等） 
の三角形をクリックします。 

2. ボリュームの下に表示された DCIM フォノレダの三角形をクリックします。 

3. DCIM フォダ下に表示された SIGMA フォノレダをクリックします。 

4. サムネイル枠に表示されている画像からコンピューターに転送したいものを選択する。全ての画像 
を選択する場合は、キーボードショートカット Cmd + A を押すか、メインウィンドウメニューの 編集 
> 全て選択 をクリックします。 

3. 転送先となるフォルダにドラッグ&ドロップするか、コピー&ペーストで画像ファイルを複写する。 

1. 選択された画像 ファイルの 上に マウスカーソルを 合わせ、 マウス ボタンを押したまま、転送先の フォ 
ル ダに マウスカーソルを 移動して、 マウス ボタンから指を離します。 

2. あるいは、選択された画像ファイル上で Cmd + C を押すか CW +力/クタでメニューを表示して 
「コピー」をクリックします。次に転送先のフォルダ上にマウスカーソルを移動して、クリックして、 
Cmd + \/を押すか CW +ク^ックで表示されたメニューの「ペースト」をクリックしてください。 

以上の操作により、カメラ内のメディアから必要な画像ファイルをコンピューターにコピーすることができま 

す0 
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SD9/SD10 をコンピューターに接続した場合 


0OO 

し 画像®取込み j 


Ij ^ i 像の保存| 


SIGMA Photo Pro 

〇 ] (£S) [tJ y UfJ b] [aj ! 


〔画像を表示 j 


画像の取り込みボタンを使う 

カメラ （ SD 9/ SD 10) からコンピューター内のボリュームやフォダに画像を転送することで、 X 3 F ファイル 
の画像を保存することができます。カメラから転送された画像には、そのことを示すタグが付きますので、 
後で画像をご覧になる際に便利です。また、カメラ内の CF カードの空き容量を確保する為に、画像を転 
送した後に消去することもできます。 

X 3 F ファイルをカメラからコンピューターに転送するためには、 

1. カメラをコンピューターに接続し、電源を入れます 

2. メインウインドウのナビゲーシヨン枠内のカメラを選択します 

3. 特定の画像だけを転送したい場合は、その画像を選択するか、マークします（カメラ内でマークし 
た画像は 、 SIGMA Photo Pro においてもマークされたままになります） 

4. 画像の取り込みボタンをクリックします 

以下のダイアログボックスが現れます 



元画像： 

ラジオボタンをクリックして、全ての画像、マーク 
した画像、選択した画像のいずれかを選んでく 
ださい 


オプション： 

チェックマークボックスにチェックを入れると、コン 
ピューターへ画像を転送した後に CF カードから 
その画像を消去します 


保存先： 

選択をクリックすると、 X 3 F ファイノレをコンピュー 
ター内のボリュームやフォルダに転送するか選 
択することができます 


鏍くをクリックすると画像の取り込みを開始し、 
キャンセ/レをクリックすると取り込みを中止し 
メインウインドウに戻ります 


カードリーダーを使って、画像を取り込む 

お持ちのコンピューターにカードリーダーがあれば 、 SIGMA Photo Pro のコンピューター枠にボリューム 
としてアイコンが表示されます。カードリーダーを使用して、コンピューターに画像を取り込むことができま 
す 0 
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5 画像の編集 


この章では、以下の項目について説明します 

• 画像の表示、再生、並べ替え 
• 画像の選択 
• 画像のファイル名変更 
• 画像のマーク、ロック、回転 
• 画像の消去 
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5 画像の編集 


5.1 メインウインドウについて 
主要機能 

メインウインドウでは、以下のことができます。 

カメラからコンピューターへ画像を転送 
サムネイル画像を見る 
複数の画像を一括して調整、保存 
画像を新規フォルダへコピー又は移動 
画像の回転、 マーク、ロック 
ファイル名の変更、画像の消去 
撮影情報ウィンドウの表示 
レビューウィンドウで画像を見る 
印刷 

スライドショー 

コンピューター枠が青くハイライト表示されている場合は、コンピューター内の選択したフォルダ内の画像 
が表示されます。 


SIGMA Photo Pro は、メインウインドウを閉じるとプログラムが終了しその他のウインドウやパレットも閉じ 
てしまいます。画像の編集中等の際にはメインウインドウを閉じないようにして下さい。 


各部の説明 

下記のリンク部分をクリックすると、メインウィンドウ内各部の詳細な説明に移動します。 
カメラからの画像の取り込み 画像のマーク、ロック 
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5 画像の編集 


メインウインドウのサイズ変更 


メインウィンドウ左上隅の緑の拡大/縮小 （+ ) ボタンを使うと、メインウィンドウのサイズを変更することがで 
きます。拡大/縮小ボタンをもう一度クリックすると、元のサイズに戻ります。また、ウィンドウがじやまな場 
合は、左上隅の橙色のウィンドウをしまう（一）ボタンをクリックすることで、ウィンドウを収納することができま 
す。右下の隅をドラッグすることによって、ウインドウを好みの大きさに設定することができます。 


ナビゲーシヨン枠とサムネイル枠のサイズ変更 



lacintosh HD 
i アプリケーション 
_ ライプラリ 
多 ネットワーク 

_ システム 
k ユーザ 
一 P 共有 
r f sigma 

► _ B デスクトツプ 

► 05 窖煩 
► iji ライプラリ 

Cl ムービー 

► pi ミ ユージ ツク 

i ムー 


ナビゲーシヨン枠とサムネイル枠の間にあるグレーの境界をクリックし 
て、ドラッグすると、2つの枠のサイズが変わります 。 SIGMA Photo 
Pro はこのサイズを記憶しています。再び起動したときには、2つの 
枠は最後に変更した時のサイズになっています。 


グレーの境界線をドラッグして左右に動かすと、コン 
ピューター枠とナビゲーション枠のサイズが変わりま 
す 


5.2 メインウインドウ内の画像を表示する 


SIGMA Photo Pro 


I 画像の保存 I 
SDIM 0207.) 



►户 

► 0i 

▼oe 


▼ ^Macintosh HD 

► 01 アプリケーション 
►，ライブラリ 
►みネットワーク 

► @ システム 
▼ pi ューザ 

►P 共有 
▼ sigma 

► M デスクトップ 

► 窖頻 

► I 據ライプラリ 
di ムービー 

► fli ミュージック 

f iusf ビクチヤ _ 


►淨パブリック 
► 0 サイト 
Spanish 

► ^ Untitled 
► ㊃ ネットワーク 

► ‘妙 Servers 


7画像 (59MB) 


カメラ内に保存された画像を見る ( SD 9/ SD 10) 

クリックすると、タイトノレ部が青くなり、カメラ内の画像をサム 
ル枠に表示します。 


コンピューターに保存された画像を見る 

コンピューター枠をクリックすると、タイトル部が青くなり、フォルダ内 
に保存されてレ、る画像がサムネイル枠に表示されます。フォルダは、 
前回終了時のフォルダが選択されます。開いているフォルダのファイ 
名はグレーバックになります。 

前回終了時のフォルダが削除されている場合は、コンピューター枠 
は青くハイライト表示されますが、どのフォルダも選択されません。 

選択されたボリュームやフォルダは、ブルーのバーで表示されます。 
ボリュームやフォルダの三角形をクリックすることで、下の階層のフォ 
ルダが表示されます。 

カメラ内に X 3 F ファイルや JPEG ファイルが無い場合、又はフォル 
ダ内に TIFF 、 JPEG 、 X 3 F 等の表示できる画像が無い場合はサムネ 
イル枠には何も表示されません。 

コンピューターがネットワークに接続されている場合は、”ネットワーグ’ 
をクリックすると他のコンピューターに接続することができます。 
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5 画像の編集 


5,3サムネイル表示の選択 



サムネイル表示のサイズとスタイルの変更 


メインウインドウの下にあるサムネイルボタンをクリックすると、画像の大きさやテキスト表示の有無を選択す 
ることができます。 


サムネイルズームスライダ 



青レ、ボールをドラッグするか、左右にあるボタンをクリックすると 
サムネイルの表示サイズが変更されます。また、メインウインド 
ウのメニュ'一から表示 >サムネイル（小，中•大）を選択して、 
大きさを変える事もできます。 


撮影情報付きサムネイル 


Q== 


このボタンをクリックするか、メインウインドウのメニューから表示 > 撮影情報付サムネイルを選 
択します 



サムネイルの並べ替えとフィルタリング 


サムネイルのソートやフイルタリングのオプションは、メインウインドウの表ボ 1 の中にあります。ここから希望 
する表示方法を選択するか、シヨ'ートカットキ'一を使って、サムネイル枠の表示方法を決めて下さい。 



現在のフォルダ内にある X 3 F ファイル又は 
JPEG ファイル、 TIFF ファイルのみ表示します 


マーク(またはロック）した/なし画像のみを表示 
します 


属性に従って、サムネイル枠内の画像を整列し 
ます 


サムネイル枠内の順序の反転や、表示内容を更 
新します 
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5 画像の編集 


画像回転90°(時計回り） 
画像回転90°(反時計回り) 

マーク解除 

□ック 

消去 


全て選択 

昶 A 

マークした画像を選択 


ロックした画像を選択 


選択の解除 


選択の反転 

0滅1 


カット 


コビー 


ぺ-スト 

詫 V 


取り消す 3 €Z 

や0直す 03 «Z 


ホワイトパランス ... 

詫 B 

カラーモード... 


特殊文字... 

X 3 €T 


I カメラ表示 ツール ウ 


5,4ファイル名の変更 


SIGMA Photo Pro 上でファイル名を変える 

サムネイル枠の中からファイル名を変更した V 、画像のサムネイル上で CW 
一を表示して「ファイル名の変更」を実行してください。 


クリック でコンテキストメニニ 


SIGMA Photo Pro 上でファイル名の一括変更をする 

ファイル名の一括変更でファイル名の先頭の文字を指定し、任意の番号にファイル名を変更することがで 
きます。ファイル名を変更したい画像を選択した後、 メニュー->ファイル->ファイル名の一括変更を実行し 
てください。ファイル名の先頭に使用する文字を入力して、開始番号を指定してください。変更後のファイ 
ル名が現在選択されているフォルダに既に存在する場合にはエラーになります。 


SIGMA Photo Pro 以外でファイル名を変える 

カードリーダーを利用しメディアをコンピューターに接続することによりコンピューター上でファイル名を 
変更することができますが、メディアに保存されている X 3 F ファイルのファイル名 （ IMG ##### / 
SDIM ####) を変更すると、カメラ上ではそのファイルを認識できなくなります。ファイル名を変更する場合 
は、画像ファイルをコンピューターに取り込んでから行ってください。 


注意••ファイル名を変更する際に、拡張子を変更しないでくださレ 1 
Pro ではファイルを正しく認識することができなくなります。 


，子を変更すると SIGMA Photo 


5,5画像の選択 

画像を選択する 

画像を選択する為には、サムネイル画像を1回クリックしてください。サムネイル画像をダブルクリックする 
と、レビュ'ーウインドウで表示されます。 

選択された画像は枠がオレンジ色でハイライト表示されます。 


複数の画像を選択する 

マウスを使って画像の選択/解除は、以下に示すいずれかの方法で行うことができます。 


- Shift を押しながらサムネイル画像をクリックすると、連続して画像を選択 
できます 

- Cmd を押しながらサムネイル画像をクリックすると、任意の画像を選択で 
きます 

- Cmd + A を押すと表示されて!/ヽる全てのサムネイルを選択できます 

■ 空いているスペースをクリックするか、メインウインドの 編集 > 選択の解 
除 で全てのサムネイルを選択解除できます 

■ Cmd + Shift + I で選択されてレ、る画像を反転できます 

メインウインドウの編集メニュ'一を選ぶかショ^ートカットキ'一を使用し、サムネ 
イルの選択選択方法の変更/解除を行なう事ができます。 


][M L ^ 

s€3€ 
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5 画像の編集 


5_6 メインウインドウ及びレビューウインドウでの画像のマーク、ロック、圓転 

Pro 

(£ S ) EHle ] Sd ]] l 醜を 


00O 

し画像の取込み」 


I 画像の保存] 


SIGMA Photo Pro 

~w 


固像の保存 


<* (湘 y t]0L^ 


- Q - 


調整パレット 


オートカスタム 


3 圓 DDI _ DDffl _ 


画像の回転 

/ , 回転ボタンを使うことによって、サムネイル HH 象を縦位置にも横位置にち®転することがでぎ 

ます。カメラで回転された画像は、コンピュ-夕-に転送された後もその状態に保たれます。 

画像を左方向に回転させる場合は、画像を選択してから左側の回転ボタンをクリックするか、 編集 > 画像 
回転90° (反時計回り）を'暴琢1玄す 

画像を右方向に回転させる場合は、画像を選択してから右側の回転ボタンをクリックするか、 編集 > 画像 
回転90° (時計回り）を'暴キす 

X 3 F 、 JPEG、TIFF のいずれのファイル形式でも回転することができます 

画像の マーク 及び マークの 解除 

_ 複数の画像を転送、コピー、画像調整、移動したい場合には、それらの画像をマークすると便利 
U です。カメラ上でマークされた画像はコンピューターに転送された後も、その状態に保たれます。 

マークす る画像を選んで マーク ボタンを クリックす るか、磨桌> マークを 選択すると、その画像は マーク 
されます 

マークされている画像を選んで マーク ボタンをクリックするか、磨桌 > マーク 春餘を選択すると、その画 
像のマークが解除されます 

選択した画像に既に マーク されて V ヽる 画像と マーク されて レヽな V ヽ 画像の両方が含まれて V ヽる 場合は、そ 
れらの画像は全て マーク されます 

全ての画像が既にマークされた状態になっている場合は、 マーク ボタンをクリックするとマークが解除さ 
れます 

X 3 F 画像のみが マークで きます 

画像のロック及びロックの解除 

Q 画像をロックすると、誤って画像を消去することを防ぐことができます。カメラでロックされた画像は、 
I コンピュ'ータ'一に転送された後も、その状態に保たれます。 

ロックする画像を選んでロックボタンをクリックするか、 編集> ロック を選択すると、その画像はロックされ 
ます 

ロックされている画像を選んでロックボタンをクリックするか、 編集> ロック蔡餘を選択すると、その画像は 
ロックが解除されます 

選択した画像に既にロックされて!/ヽる画像とロックされて!/ヽな！/、画像の両方が含まれて!/ヽる場合は、それ 
らの面 H 象は全:てロックされます 

全ての画像が既にロックされた状態になっている場合は、 ロック ボタンをクリックすると画像のロックが解除 
されます 

JPEG ， TIFF , X 3 F のいずれのファイル形式でもロックすることができます 

注意 . CD-ROM などの書込み禁止になってレヽるメディアでは上記の作業を行うことはできません。 
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5 画像の編集 


5.7 メインウインドウ及びレビューウインドウでの画像の消去 

画像の消去 

p 画像を消去する場合は、画像を選択してからデ^一/'ボタンをクリックする、キーボードからデリー 
トキーを押す 、メニューの編集 > 消去 を選択するの V ヽずれかの方法によって行!/ヽます 
消去作業中は、消去ダイァログボックスが現れて、消去の確認を行います 
ロックされた画像は、ロックを解除しなレヽと消去することができません 
JPEG ， TIFF , X 3 F のいずれのファイル形式でも消去することが可能です 
消去された画像は、コンピューターのごみ箱から元に戻すことができます 

注意: CD-ROM などの書込み禁止になってレヽるメディァでは上記の作業を行うことはできません。 

5.8 メインウインドウ及びレビューウインドウでの印刷 

画像の印刷 

r — ^ 印刷ボタンをクリックするか、メニューから ファイル->プリント を選択することで、画像を印刷できま 
_ す。 

印刷については、 10.1 章 を ご覧ください。 

5.9 メインウインドウでのスライドショー 

画像をスライドショーで表示する 

a スライドショーボタンをクリックするか、メニューから ファイル->スライドショー を選択することで、ス 
ライドショー設定画面が表示されます。スライドショーの使レヽ方は 10.2 章 を ご覧くださ!/、。 
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6 画像のレビ 


この章では、以下の項目について説明します 

• レビューウインドウの開き方 
• レビューウインドウで別の画像を閲覧する 
• ルーペ 機能の使い方 

• 警告表示を使用したシャドウ部とハイライト部のチェック 
• 調整設定の使い方 
• 複数のレビューウインドウの表示 
• X 3 F ファイルの調整設定の更新 


SIGMA Photo Pro User Guide 


22 




6 画像のレビ 


6.1 レビュークインドウ 

@00 SIGMA Photo Pro 1 

1 画像の取込み : f 画像の保存 1 囫 ( r \ i ^) [►] ^ liH 0 Ta] j L 画像を表示 1 

レビューウインドウの開き方 

メインウインドウで画像を選択してから、サムネイル画像をダブルクリックするか、 画像を表示 ボタンをクリッ 
クすると、レビュ'ーウインドウが表示されます。 

主な機能 

レビューウインドウでは以下のことができます。 


画像の拡大表示 

画像調整、画像の保存 

異なる調整をした複数の画像の比較 

調整パレットの表示 

画像のマーク、ロック、回転、消去 

カメラ内あるいは選択されたフォルダ内にある画像の表示 
撮影情報ウィンドウの表示 


各部の説明 

下記のリンクをクリックすると、レビューウインドウの各部に関する詳細な説明を見ることができます 

ルーペ 


画像の拡大、縮小 
撮影情報の表示 
画像調整及び保存 


他の画像 

の表污ヽ 


レビューウインドウ 


Bor 


画象〇保存 


画像の回転、マーク、ロック、印刷、消去 

画像調整設定の選択と保存 

調整ノぺレットの表示 


- SDIM0207.X3F 




詞整パレット 


0[00 D 00 D 00 D 00]0 ffl 0[0 


@ (£g) a E 面 

SD1M020ZX3F 06.3.2S 7:26:56 PM F4.S 1/15 秒 IS0400 A{+0.7) 25 ram (17-70) HI 3.61 … 1^0^ 
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6 画像のレビュ 


6.2 レビューウインドウからフォルダ内の蘭像を見る 
レビュ'—ウインドウに表示される画像を選択する 

レビューウインドウを開くと、現在選択されている画像が表示されます。メインウインドウのサムネイル枠の 
画像をダブルクリックするか、サムネイル枠から画像を選択し、 画像を表示 ボタンをクリックすると、レビュ 
ーウィンドウ内の画像が入れ替わります。 


ナビゲーションボタンを使って画像を選択する 



レビューウインドウの ナビゲーシヨン ボタンをクリックすると、メインウインドウのサムネ 
イルの順番に、レビューウインドウ内に表示される画像が入れ替わります。また、レビ 
ューウインドウメニューの 表示から前の画像か 次の經濛をクリックして画像を選択 


することも可能です。 


前の画像 のボタンが灰色になっているときは、現在見ている画像がフォルダ内の最初の画像であることを 
示しています。 次の画像 のボタンが灰色になっているときは、現在見ている画像がフォルダ内の最後の 
画像であることを示して v ヽます。 


メインウインドウ内のフォルダを切り替えると、ナビゲーションボタンは一時的に使えなくなります。レビュー 
ウインドウで、新しいフォルダの画像を表示するとナビゲーションボタンは再び使えるようになります。 


特定の画像を選択する 



レビューウィンドウを開いて！/、る状態で、メインウィンドウから特定の画像を見る 
場合は、サムネイル画像をダブルクリックして下さい。アクティブになっている 
レビューウインドウに、それまで表示されていた画像から、新たに選択された画 
像に切り替わって表示されます。 


6.3 ルーペを使う 

ルーペの 表示•非表示 

ルーペボタンをクリックすると、ポインターがルーペに切り替わります。ルーペはポ 
インターと同様に、画像上のどこにでも持っていくことができます。ルーペをオフに 
して、ポインターに戻す為には、ボタンをもう一度クリックします。 


a 


ルーペの 拡大率を変える 




ルーペを使用すると、レビューウインドウ内の画像を800%まで拡大することができ 
ます。拡大率を変えるためには、ルーペボタンの隣にある左右の矢印をクリックし 
ます。現在の拡大率は、矢印の間に表示されます。 
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6 画像のレビ 


ルーペを使う 



レビューウインドウにあるノシーぺボ'タンをクリックすると、 
_ル-ぺが使用できます。 


ルーペを使用しながら、 グレー バランス 
を調整する事ができます。ルーペの状態 
に戻す場合は、調整パレットにあるグレ 
ーノヽ''ランスボタンをクリックして下さい。 
ルーペを使用しないでスポイトを使用し 
た場合は、ク9レーパ'ランスボタンをクリ 
ックするとポインターに戻ります。 


ルーペで RGB 値を読む方法 


右下コーナーの3つの数字はそれぞれ、ルーペ中央の 5x5 ピクセルのポイントサンプルにおける赤 
(R) 、緑 (G) 、青 （B) の値を示してVヽます。 

色に関する情報は 8.3 章を ご覧下さい。 


6.4 蘭像の拡大率を変更する 


画像を画面のサイズに合わせて表示する 

p —— 「 \ 屬琢ダ* Y ズボタンをクリックすると、表示されている画像の拡大率を自動的にレビ 

S1J | ューウインドウのサイズ合わせます。 


画像の拡大率を変える 



拡大ボタンをクリックすると、レビューウインドウ内の画像を1600%まで拡大すること 
ができます。拡大率を変えるためには、画面サイズボタンの隣にある左右の矢 
印をクリックします。現在の拡大率は、矢印の間に表示されます。画像の最小縮 


小率は8.3%(1/12)です。 
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6 画像のレビ 


6,5露出警告表示を使って画像を見る 


ハイライト部とシャドウ部を表示する 

赤で表示されて V 、る部分は、調整パレット内のヒストグラムで設定されて!/、る値を超えて V 、る部分を表して 
います。青で表示されている部分は、調整パレット内のヒストグラムで設定されている値を下回っている部 
分を表しています。露出警告表示の詳細については、 8.4 章 をご覧下さい。 


0 0 0 Review - SDIM0261.X3F 

[ 画像の保存 1 g ㈣ r —°— r [ 調整パレット 1 

t 1 _ (£l^) - Z! [OOOOOOOOOODOODOOOOO 

SDIM0261.K3F 06.8.16 5:20:21 AM F41/S00 秒 ISOIOO A SO mm (18-50) HI 9.76MB オート |國 h 



6.6 調整設定を使用する 

調整設定の選択によって、画像ファイルの画像調整方法を切り替えることができます。 

画像処理中は、レビューウインドウの右上にあるプログレスバーで進渉状況 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ます。プログレスバーの表示が終わると、設定されている調整設 

定を反映した画像が表示されます。 

設定を変更するには、青いボールを他の設定の位置までドラッグするか、設定したい枠の部分をクリックし 
て下さい。 

表示されている画像が X3F ファイルの 場合 
X3F: X3F に設定された画像を見る 



X 3 F を選択すると、撮影時のデータか X 3 F に保存されたデータをも 
とに調整した画像がレビューウィンドウに表示されます。 

オートやカスタムで調整した値は、 X 3 F ボタンを押す事により X 3 F 
ファイルに保存することができます。 

他の設定を選択するか、調整パレットを使って手動で設定を変更し 
ない限り、設定は X 3 F のままになります。 
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6 画像のレビュ 


オート：自動的に調整された画像を見る 

オートを選択すると、撮影画像の状態に合わせて調整された画像が 
表示されます。 


他の設定を選択するか、調整パレットを使って手動で設定を変更し 
ない限り、設定はオートのままになります。 


オート調整で行われている内容を確認する為には、調整パレットを 
開いて下さい。オートは、ここにある項目を自動的に調整するようになっています。更に調整を行いたい場 
合には、調整パレットの各設定を個別に変更してください。この時、オートからカスタムに設定が変更され 
ますので、ご注意下さい。 



カスタム: 手動で調整した画像を見る 



カスタムを選択すると、レビューウインドウに表示される画像はポップ 
ダウンメニューに記録されている設定か、カスタム調整された設定に 
基づいて表示されます。 

ポップダウンメニューからの設定の変更、他の設定の選択、調整パ 
レットを使って手動で設定を変更しない限り、カスタムで選択された 
現在の設定は変更されません。 


X 3 F やオート設定に変更しても、ポップダウンメニューに、最後の設定は無題として残りますので、カスタ 
ムに戻せばその値に戻すことが可能です。 


保存されていない設定 


ポップダウンメニューに“無題”が表示されている時は、調整パレットで設定されている状態が反映されます。 
調整パレットで画像を微調整すると、ポップダウンメニューの表示はすぐに”無題”に切り替わります。調整 
つまみやスライダーを動かすと、自動的にカスタム設定になり、ポップダウンメニューには“無題”と表示さ 
れます。 

f 的宁の 調整パレットにある設定の深#ボタンをクリックすると調整した設定をソフトウェアに名 
■■■ B 1 前を付けて保存する事ができます。 

調整した設定をソフトウュアに保存する事によって、保存した設定を他の画像に適用する事ができます。 


^ 調整した設定を X 3 F ファイルに保存する事ができます。 X 3 F ファイルに保存する場合は、レビュ 
ーウィンドウまたは、調整パネルにある調整設定の X 3 F ボタンをクリックして下さい。 

画像の保存ダイアログボックスにあるチェックボックスをチェックする事によって、 TIFF 画像また 
は JPEG 画像を保存する際の設定を X 3 F ファイルにも保存することができます。 

このチェックボックスの設定は、次回の画像の保存の際にもチェックされた状態になります。 

ESSfc 現在の設定を X 3 F ファイルに保存した時や、 X 3 F ファイルに保存した設定を表示されている画 
像に適用した時には、 X 3 F ボタンはグレーになります。 
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6 画像のレビュ 


表示されている画像が JPEG あるいは TIFF ファイルの場合 


File を選択すると、無調整で画像をレビューウィンドウに表示します。 


他の設定を選択するか、調整パレットを使って手動で設定を変更し 
ない限り、設定は File のままになります。 


オート：自動的に調整された画像を見る 

オートを選択すると、画像ファイルの状態に合わせて自動的に調整 
された画像が表示されます。 


他の設定を選択するか、調整パレットを使って手動で設定を変更し 
ない限り、設定はオートのままになります。 

オート調整で行われている内容を確認する為には、調整パレットを開いて下さい。オートは、ここにある項 
目を自動的に調整するようになって!/ヽます。更に調整を行いた V ヽ場合には、調整パレットの各設定を個別 
に変えてください。この時、オートからカスタムに変更されますので、ご注意下さい。 

カスタム: 手動で調整した画像を見る 


00 0 _^ 

整 ax 疋 

〇 - Q - e 

ファイル オート カスタム 


File ： 無調整の画像を見る 
IOOO 


調整設定 


□ -«— 

ファイル オート 


- © 

カスタム 


カスタムを選択すると、レビューウインドウに表示される画像は直前 
に調整された設定に基づ V ヽて表示されます。 


他の設定の選択、調整パレットを使って手動で設定を変更しない限 
り、カスタムで選択された現在の設定は変更されません。 

File やオート設定に変更しても、最後に調整をした設定値は記憶されていますので、カスタムに戻せばそ 
の設定に戻すことが可能です。 



調整設定 — 

01 ^ 



1__1 * 響 

フ7イル オート 

カスタム 


画像の保存については、 7.2 章 をご覧下さい。 

注意 •• JPEG と TIFF ファイルでは、 X 3 F Fill Liaht は使用できません。 
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6 画像のレビュ 


6.7 複数のレビューウインドウ 
複数のレビューウィンドウを開く 

複数のレビューウィンドウを開くと、各画像や設定を並べて比較することができます。レビューウィンドウを 
もう一つ開く為には、メインウインドウかレビューウインドウのメニューから、 ファイル > 新規ウィンドウで開く 
を選択して下さい。 

複数のレビューウィンドウが開かれた状態でメインウィンドウのサムネイルをダブルクリックすると、その画像 
は一番手前に表示されて v ヽるレビュ'ーウィンドウに表示されます。 

注意 :レビューウィンドウを新規で開くたびに、その分だけコンピューターのメモリーを使うことになります。 
従って、複数のレビューウィンドウを開くとプログラムの動作は遅くなります。プログラムの動作を最適化し 
た！/ヽときは、使用して！/ヽな V ヽレビューウィンドウを閉じてください。 

複数のレビューウィンドウを使って画像を比較する 

似通った画像を複数のレビューウィンドウに表示して並べると、構図、表情、ピントなどを比較することがで 
き、どちらの画像を補正、保存するかを決定しやすくなります。 

複数のレビューウィンドウを使って設定を比較する 

レビューウィンドウ内で設定された調整設定は、他のレビューウィンドウが立ち上がってもそのまま有効に 
なり、設定された通りに画像を表示します。同じ画像を二つのレビューウィンドウに表示して並べると、異な 
る設定を比較することができます。 
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7 画像調整及び保存 


この章では、以下の項目について説明します 

• 画像調整と保存 

• 解像度、 ファイル 形式、 カラースペースの 選択 
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7.1 メインウインドウで画像の調整と保存をする 


0 0 〇 5IGMA Photo Pro 

画像を 

複数の画像をまとめて画像の調整と保存をする 


I 画像の取込み I I 固像®保存] [〇 


複数の画像を選択して処理すると、 X 3 F ファイルから簡単かつ迅速に画像の調整と保 
存をすることができます。但し、ファイル名を変更することはできません。また、全てのフ 
アイルは同じ設定で処理されますが、調整設定の「オート」を選択すると、それぞれの 
画像は最適に調整されて処理されます。 


複数の画像を処理する方法 

画像の調整と保存をしたい X 3 F ファイルが含まれているフォルダを選択します 
フォルダ内の全ての画像、マークした画像のみ、あるいは選択した画像のみのいずれかを選びます 
特定の画像のみの調整と保存をしたい場合は、あらかじめサムネイルを選択するか、マークしてください 
画像の保存龙 T ノ をクリックしてください 


以下のようなダイアログボックスが現れます 



保存先： 

調整された画像の保存場所が選べます。 

元画像： 

全画像、マークした画像、選択した画像のうち 
から画像の調整と保存をする画像を、ラジオボ 
タンをクリックして選択します。 


調整設定： 

画像調整の 調整設定 を選びます。 

保存する時の設定を元の X 3 F ファイルにも 
記録する場合はチェックして下さい。 


オプション： 出力画像のサイス 
カフ^スへ^ス 

ファイル形式 


注意 . JPEG 、 TIFF では使用できません。 


深#をクリックすると画像の調整と保存が始 
まり、キヤン它ルをクリックするとメインウイン 
ドウに戻ります。 
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7,2 レビューウインドウで画像の調整と保存をする 

@ 0 © Review - SDIM0207.X5F 

像め保存| i | E 31(^1 • —— ° —— • @ 整パレット 1 

才ートカスタム 

1 ，] ~® \ 〇 \ (r\%) IU 1 1 叫 0 @ i R 00000000000000000000 

一画像ごとに調整と保存をする 

レビューウィンドウから一画像ごとに調整と保存をすると、以下の利点があります。 


画像を閲覧している間にほとんどの画像調整が完了するので、画像ファイルの保存に時間はかかりませ 
ん 

ファイノレ名を変更することができます 

調整パレットを使って、各画像の設定を調整することができます 
設定を選択する前に、画像を確認することができます 


t 画像の保# I 


加工する画像を決めたら、廊濛の深#ボタンをクリックしてください。 


すると次の画面が現れます。 


名前: SDIM0207 


.0 


I ◄ i ► W = I 冊， 0 j ビクチヤ 


丨； 1 索 


@ 株式会社シ… 
^ネットワーク 
M Untitled 


I ■デスクトッブ 

^ - - ^ 

1^ アブリケーシ… ▲ 

I —. K /*7モヤ T 


n 

j サイト ► 



1 デスクトップ ► 



リパブリック ► 

J 


f ミュージック ► i 

▲ 

▼ 

1 ムービー ► Y 

f 

[n | n 


ノースサイズ： 1J.9 MP <2640 x 1760 x 3) 
ファイル名： SDIM0207.X3F 


設定：ォ胃卜 

G 投定を X3F ファイルに保存する 


オブシヨン 

出力画像のサイズ 
カラースペース 
ファイル形式 


標準 


3 


Apple RGB (gamma=1.8) 
JPEG 
jPEC クオリティ： 


3 

9 


0 拡張子を隠す(新規フォルダ) 


【キヤンセル;） f 保存 


保存先： 

ファイルの保存先または、ファイル名の変 
更はここで行なってください。 

元画像： 

オリジナルデータの記録画棄数とファイル 
名が表示されます 

調整設定 (X3F ファイルの時のみ） 

保存する時の設定を元の X 3 F ファイルに 
も記録する場合はチェックして下さい。 

オプション： 

出力画像のサイズ 

カラ^スペ^ス 
ファイル形式 


保存をクリックすると画像の調整と保存を開始します。キャン亡ノレを 
クリックするとメインウインドウに戻ります 


保存場所を選択する 


画像を保存する時に保存先のフォルダを選択する事ができます。保存先は前回保存したフォルダに画 
像が保存されます。保存する場所を変更する場合は保存するボリュームやフォルダを選んで下さい。 

注意: JPEG 、 TIFF の場合は、調整保存をくり返すと画像は劣化します。 
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7,3 画像の調整と保存のオプション 

ポップダウンメニューとラジオボタンを使って、画像の調整と保存の方法を選択して下さい。 


名前： SDIM0207 


(•< I ► I tmj ! (3 ビクナヤ 


—0 


• :) 


罔 株式会社シ … 
鬱ネットワーク 
3 Untitled 


_ デスツトッ7 



A アブリケージ… 




元画像 



ファイ 
辞整没定 


tt 力 ■ 


g 拡張子を除す 



〔◄1 ► ! 「至 1 肛ィ ぽピクア r i 1 (A 换索 



( 祈規フオルダ ) 


( キヤンセル )C^3 


画素数 


調整設定 ( X 3 F ファイルの時のみ） 

• X 3 F 

• オート 

• カスタム 

注意: JPEG 、 TIFF の場合は、表示されません 

- 保存する時の設定を元の X 3 F ファイ 
ルにも記録する場合はチェックして下 
さい。 （ X 3 F ファイルのみ） 

■ 出力画像のサイズ 
• 標準 

• 2倍 

• 1/2倍 

- カラ^^ スぺ ス 

• sRGB 

• Apple RGB 

• Adobe RGB 

• ColorMatch RGB 
■ • ProPhoto RGB 

ファイル形式 

• JPEG 

• 8 -bit TIFF 

•16 -bit TIFF 


画素数の初期設定は、その画像をカメラで撮影したときに選択されていた画素数に設定されます ( High , 
Med , Low )。 さらに TIFF または JPEG 形式で保存する際に、1/2倍と2倍の選択が可能です(縦横そ 
れぞれのピクセル数が1/2あるいは2倍になります)。 


調整設定 

調整設定には次の中からから選べます。カメラで撮影した時の設定あるいは X 3 F ファイルに保存された 
設定で調整する X 3 F , 自動調整を加えるオート、そしてお好みの設定が可能なカスタムの3つです。そ 
れぞれの設定に関する詳しい情報については 6.6 章 を、設定の保存方法については 8.7 章 をご覧下さ 
い。 


カラ^ースペ^ース 

出力形式に適した正し V 、色空間を選択することは、その他のソフトウェアやプリンターなどで正し V ヽカラー 
データを得る為に必要なことです。カラーマネジメントについて具体的なご希望が無い場合は、ウィンドウ 
ズか Macintosh の標準色空間 （ sRGB または AppleRGB ) を選択されることをお奨めいたします。その他 
の特定の色調整を行いたい場合は、ポップダウンメニューからお好みの色空間をお選び下さい。 

ファイル形式 

SIGMA Photo Pro では、 JPEG 、8ビット TIFF 、 16ビット TIFF のファイル形式がサポートされています。 


クオリティ 


JPEG 形式の画像を保存する際に圧縮率を変更することができます。 
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8 画像の調整をする 


この章では、以下の項目について説明します 

• 調整パレットの使い方 
• 色調補正 
• 色補正 

• ヒストグラムの使い方 
• 露出警告の設定 
• ホワイトバランスの変更 
• 設定の保存 
• 保存された設定の削除 
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8 画像の調整をする 


8.1 調整パレットを使って、マニュアルで画像の調整を行う 

0 0© Review - SDIM0207.X3F 

1 IQi: I^l 〇 -Q- 「 IS 整パレット 1 

オートカスタ 

(3 — B fo| (£5) H S S 圍丨 3 00000000 doooooooodod 


調整パレットを使うと、レビューウィンドウで画像のマニュアル調整が出来ます。調整を行う為には、レビュ 
ーウィンドウ画面の上部に ある 調整設定をカスタムに設定して下さい。ポップダウンメニューが，«”に 
なって レ、れば、 カスタム設定になって！/ 、る ことを示して レ、ます。 

他の設定や保存されて V 、る設定を選択しない限り、現在このパレットで選択されて V 、る設定がレビューウィ 
ンドウに適用されます。2つ以上のレビューウインドウが開いている場合は、アクティブになっているレビュ 
ーウィンドウで設定されている状態がパレットに表示されます。 


調整パレットを開く 

調整パレットを開く為には、レビューウインドウの in 、° レツ/'ボタンをクリックしてくだ 
さい 


調整バレット丨 



調整設定 p . 41 

調整設定の選択、特定の設定の保存、消去を行います。 

画像補 i £ P- 36 

露出、コントラスト、シャドウ、ハイライト、彩度、シャープネス、 

X 3 Fill Light ( X 3 F のみ)の調整を行ないます。 


ス1ヽフ/|トノ、フノス p . 40 

X 3 F ファイルのホワイトバランスを変更します 

注意: JPEG 、 TIFF の場合は、表示されません 


刀 フーモード p . 40 

カラーモードの 変更を行 V ヽ ます。 

カラー調整 p . 37 

画像の色補正を行います。 

ノイズリダクション p . 41 

色および、輝度のノイズリダクションの強度を調整します。 

ヒストグラム p . 39 

明度を測定し、望ましい階調になっているかを確認します。 
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a 画像の調整をする 


調整パレットの最大化、最小化と閉じる方法 


m a 


調整パレットの中の各パネルを最大化、最小化をするためには、各パネル(調整設定， 
画像補正，ホワイトバランス，カラー調整，ヒストグラム）のタイトルボタンをクリックするか、 
タイトルボタンの右隅の最大表不 （+)/ 最小表不（一）ボタンをクリックして下さい。 


0 ^ 0 J 

閉じると調整パレットも閉じることになります。 


調整パレットの左上隅の赤いボタンをクリックすると、パレッ 
卜を閉じることができます。または、レビューウインドウを全て 


8.2 階調を補正する 

露出、コントラスト、シャドウ、ハイライト、彩度、シャープネス及び X 3 Fill Light ( X 3 F ファイルのみ)の調 
整はスライダーを使！/ヽます。 

調整設定オートを選択すると、画像補正パネルにあるシャープネス以外の全てのスライダーが適用されま 
す。 X 3 Fill Light は、調整設定オート選択時にはわずかしか調整されません。シャープネスと同様に、 X 3 
Fill Light の調整量は画像の内容や撮影者の好みにより違いがあるためです。 

シャープネスや X 3 Fill Light で覆い焼き、焼き込み効果を追加したい場合は、調整設定オートを選んだ 
後に各スライダーを調整して下さい。 

注意: JPEG と TIFF ファイルでは、 X 3 F Fill Light は使用できません。 


露出 

露出スライダーを使うと、コントラストを変えることなく画像の明るさを調 
整することができます。ややオーバー気味、あるいはアンダー気味の画 
像の調整にはこの機能を使って下さい。スライダーの 0.1 ステップは、 
F 値の1/10に相当します。調整範囲は、 -2.0 から 2.0 です。これは F 
値のプラス•マイナス2段に相当します。 


コントラスト 

コントラストスライダーを使うと、シャドウ部の暗さとハイライト部の明るさ 
が同時に調整されます。コントラストを上げると、明部をより明るくし、 
暗部をより暗くすることができます。コントラストを下げると、明部と暗部 
の明暗差が少なくなります。調整範囲は、 -2.0 から 2.0 です。 



シャドウ 

シャドウスライダーを使うと、シャドウ部の暗さを調整することができます。数値を上げていくとシャドウ部が 
より明るくなり、下げるとシャドウ部が暗くなります。調整範囲は、 -2.0 から 2.0 です。 


ハイライト 

ハイライトスライダーを使うとハイライト部の明るさが調整されます。数値が高い程ハイライト部が明るくなり 
低いと暗くなります。調整範囲は、- 2.0 から 2.0 です。 

彩度 

彩度スライダーを使うと、色の強度を調整することができます。彩度を上げていくと色がより豊かになり、下 
げると色味が弱くなります。調整範囲は、- 2.0 から 2.0 です。最も低い設定値である -2.0 は、完全なモノ 
クロ画像に相当します。 
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8 画像の調整をする 


► 0 

cyan 

► 〇 

magenta 


原色(シアン、マゼンタ、イェロー)の減法混色を行う 
と、補色(赤、緑、青）が減ります 


原色(赤、緑、青）の加法混色を行う 
と、補色（シアン、マゼンタ、 イエロ 
一）が減ります 


シャープネス 

シャープネススライダーを使うと、画像の輪郭の強弱を調整できます。シャープネスを上げていくと画像の 
輪郭が強調されます。調整範囲は、- 2.0 から 2.0 です。 

X 3 Fill Light ( X 3 F ファイルのみ） 

X 3 Fill Light スライダーを使うと、画像の明るい部分の露出を変えることなく、暗い部分にライトを追加する 
ように明るさを調整することができます。調整範囲は、- 2.0 から 2.0 です。 

8.3 色を補正する 

色補正機能を使うと、画像の全体的な色を調整することができます。例えば、室内で撮影した為に画像が 
全体的に黄色い場合は、シアンとマゼンタを加えることによって、黄色味を取ることができます。 

カラー調整を使うと、マニュアルで色の補正を行うことができます。調整方法には、ターゲットリングをスライ 
ドさせて好みの色に調整する方法と、グレーバランスを使って、本来ニュートラルカラーであるにもかかわ 
らず RGB の値が不均一な場所をサンプリングして、その部分の補正をベースにして全体を自動的に調 
整する方法の2つがあります。 

カラー調整を表示する為には、調整パレットのカラー調整パネルの表示を最大化してください。 



タイトルボタンまたは 
最大表示 （ + )/ 最小表 
示（一）ボタンをクリック 
すると、 カラー 調整パ 
ネノレが開いたり閉じた 
りします。 


グレー バランスボタン 


リセットボタンをクリックすると、ターグ 
ットリングが、カラーホイールの中心 
に戻ります 


ターゲットリングで示されている部分のシアン、マゼン 
夕、イェローの値が“ CC ” （色補正フィルター単位）で 
表示されます。 


カラ^ーホイ^ーノレの使い方 

カラーホイール内のいずれかの場所にドラッグして下さい。サークル内の端の方へ移動していくと、画像 
内の色もその部分の色味が強くなります。円の外側に移動して、ターゲットが見えなくなっても、色はその 
まま変化を続けます。 

リセット承タン をクリックすると、画像はオリジナルの初期設定に戻ります。 


•1 01 

g 
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a 画像の調整をする 


カラーホイールを使用して色を調整する 

室内撮影などで画像が黄色っぽくなってしまった場合は、レビューウィンドウでルーペを使ってニュートラ 
ルグレーをサンプリングして下さい。サンプリングを行うことでそのような色かぶりを補正することができます。 
ルーペ内に表示される RGB 値を見ながらカラーホイール内のターゲットリングをドラッグして、 RGB の値 
が一致するように CMY の値を設定して下さい。サンプリングされた色がニュートラルであると予め分かっ 
てレヽる場合には、画像全体の色バランスを調整することができます。 

カラーホイールの下側には、ターゲットリングの値がシアン、マゼンタ、イェローの CC 値(色補正フィルタ 
一の単位)で表示されています。前のページの図は、赤 （ R )、 緑 ( G )、 青 （ B ) とシアン、マゼンタ、イェロー 
との関係を示しています。 

画像全体に色かぶりが生じていても、サンプリングするニュートラルカラーが画像の中にない場合は、色 
かぶりしている方向とは逆の方向にターゲットリングをドラッグして下さい。例えば、画像が全体的に赤い 
場合は、カラーホイールの反対方向であるシアンの方向にターゲットリングをドラッグして下さい。 


グレーバランスを使って色調整を行う 

グレーバランスを使うと、画像内にニュートラルグレートーンを作り出すことができます。レビュー 
ウィンドウ内に本来ニュ'ートラノレカラ'一でありながら、ニュ'ートラルになっていない部分を表不させ 
て下さい。次にグレーバランスボタンをクリックして下さい。するとポインタースポイトに変わります。 



ポインタ'ースポイトをニュ'ートラルにした！/、色の上に持っていき、クリッ 
クします。するとソフトウェアがその色を評価し、ニュートラルトーンに 
なるように調整を行います。 


左のニュートラルグレイのサンプル画像は、青が 
弱くなっています。ここで補正をかけると B の値 
が206から216に変わり、本来のニュートラルグ 
レイになります。 


調整前 


一 Z. , 气 | 

a v '.”. 着 


調整後 


別のサンプルポイントを取ってもう一度グレーバランス調整を行いたい場合は、 グレーバランス ボタンをク 
リックして、上記の手順を繰り返して下さい。 

カラー調整パレットボックスの下側にあるツ亡ッ A ボタンをクリックして、色調整をする前の状態に戻すこと 
ができます。グレーバランスを参照しながら、カラー調整のターゲットリングを動かすとより細かい色の補 
正を行うことができます。 
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a 画像の調整をする 


8.4 ヒストグラムと露出警告マスクを使う 

ヒストグラムを読む 

ヒストグラムを表示する為には、スクリーン上に調整パレットを表示してヒストグラムとタイトルのついたパネ 
ルを最大表示にして下さい。 


チェックボックスをクリッ 
クすると、露出警告の 
オン•オフを切替えるこ 
とができます 



タイトルボタンまたは、最大 
表不 （ + ) /最小表不（一） 
ボタンをクリックすると、ヒス 
トグラムパネルが開いたり 
閉じたりします 

矢印部をクリックすると、露出 
警告のシャドウ部とハイライト 
部の値を設定することができ 
ます 


ヒストグラムは、表示されている画像の明るさの分布をグラフで表示しています。明るさは、 R 、 G 、 B の3 
原色それぞれの明るさを表示する3本の線で表示されます。この RGB 値はレビューウィンドウでグレー 
バランスを使ったときに右下に表示されるものと同じ値です。 

グラフの左側にはシャドウ部、中央部には中間値、右側にはハイライト部が表示されます。ここに表示され 
る値は、0(シャドウ）から255(ハイライト）の範囲になります。 

露出警告表示を有効にする、無効にする 

ヒストグラムパネルの下にあるチェックボックスをクリックすると、露出警告のオン•オフが切り替わります。露 
出警告の値を設定すると、いずれかの色がその値を超えた場合に、警告が表示されます。 

例えば、お使いのプリンターや画像処理ソフトが8以下のシャドウ部のディテールを表現できず、240以 
上のハイライト部が飛んでしまうような場合には、露出警告をこれらの値に設定することによって、その範 
囲外になったときに警告が出るようにすることができます。ヒストグラムの下にある矢印をクリックすると、そ 
の限界値を設定することができます。 


マスクの値を設定したら、画像補正のスライ 
ダーを使って、警告部分が少なくなるように 
調整することにより、最終的なプリントの出力 
範囲を最大限に活用することができます。 


9 0 0 Review - SDIM0261.X3F 

「画像の保 F | |y •<] 「►: a 」 | [►' ㈣ © - □ - r I 調整パレツト I 

gm 卜：〇 yj^jy 


3 00000000000000000000 


SDIM0261.X3F 06.8.16 5:20:21AM F41/S00 秒 ISOIOO A 50 mm (18-50) HI 9.76MB オート | 圏 





n _ m 〜こ- • へ _ ■一 

: 5 v , 二/卜…ラム 

I 
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a 画像の調整をする 


8.5 ホワイトバランスの変更 ( X 3 F ファイルのみ) 


X3F ファイルのホワイトバランスを変更する 

ホワイトバランスは画像編集中に調整することが可能です。 
撮影時の光源の種類に近い設定を選ぶ事によって、より 
イメージに近 V 、画像を得る事ができます。 

ホワイトバランスを変更するためには、まず設定を変更し 
たい画像をレビューウインドウに表示します。次に、調整パレットのホワイトバランス設定をクリックして、変 
更したレヽホワイトバランスを選択してください。 

プルダウンメニューを開いて以下の設定を選択することができます。 

晴れ： 晴天の屋外で撮影した画像に適した設定です 

日陰： 晴天の屋外の日陰などで撮影した画像に適した設定です 

くもり： 雲天の屋外などで撮影した画像に適した設定です 

白熱電球： 白熱電球の照明下で撮影した画像に適した設定です 

蛍光灯： 白色蛍光灯下で撮影した画像に適した設定です 

フラッシュ： エレクトロニックフラッシュを使用して撮影した画像に適した設定です 

オート： 画像に適したホワイトバランスを設定します 

モノクローム： 画像をモノクロ画像に変換します 

元の設定： ホワイトバランスを撮影時の設定に戻します 

撮影時以外のホワイトバランスの設定を選択すると、元の X 3 F ファイルがその設定に従って、変更されま 
す。ただしメインウインドウに表示されているサムネイル画像とレビューウインドウに表示されるプレビュー 
画像については、この設定の変更は反映されません。 

新しいホワイトバランスが設定されると、 X 3 F の設定は自動的に更新されます。変更した効果を確認する 
為には、画像調整が完了するのをお待ち下さい。 



8.6 カラーモードの変更 （ DP 2、 SD 15 の RAW データのみ) 


各撮影シーンに最適な色調、コントラストなどを調整した力 
ラーモードの選択できます。 


X3F ファイルのカラーモードを変更する 



プルダウンメニューを開いて以下の設定を選択することができます。 


スタンダード: 
ビビッド： 
ニュートラル: 
ポ'ートレ'ート： 

元の設定： 


さまざまなシーンに対応する基本的なカラーモードです。 

彩度、コントラストが高めに設定され、鮮やかな印象に表現します。 

彩度、コントラストが控えめに設定され、落ち着いた雰囲気を再現します。 

肌の階調を柔らかく表現する、人物撮影に適したモードです。風景:青空や緑をより 
鮮やかに表現し、メリノヽリのある風景を再現します。 

カラーモードを撮影時の設定に戻します。 


注意1••ホワイトバランス設定をモノクロームに設定すると画像はモノクロになりますが、カラー情報が削除 
されるわけではありません。再度別のホワイトバランス設定を選択すると、選択した設定にあわせたカラー 
の画像として設定されます。 

注意2 .. CD - ROM などの書込み禁止になってレヽるメディアでは上記の作業を行うことはできません。 
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a 画像の調整をする 


8.7 色ノイズと輝度ノイズを抑制する （ ISO 400以上の感度で撮影された X 3 F ファイル 
のみ） 



IS 0400 以上で撮影された画像に出る、色ノイズと輝度ノ 
イズを抑制することができます。 


色ノイズ： 赤や緑のまだら上のノイズを5段階で抑制します。 

輝度ノイズ： 画面に現れるざらざら感のあるノイズを5段階で抑制します。 


注意1 .. IS 〇400以上の X 3 F ファイルに適用されます。 IS 〇50、 ISOIOO 、 ISO 200のファイルには適用さ 
れません。 

注意2\ ISO 400以上の X 3 F ファイルを開レヽたときは、自動的にノイズリダクションが働きます。 


8.8 カスタム設定の設定方法と保存方法 ( X 3 F ファイルのみ》 

調整パレットから設定する方法 

調整設定をするには、レビューウィンドウから調整パレットを開きます。 

調整パレットの調整設定の方法は、レビューウィンドウの調整設定と同じになっています。この部分につい 
ては、 6.6 章を ご覧下さい。 


X 3 F ボタンをクリツクすると X 3 F フアイ 
ルに調整設定を保存することができます 


廣定の深#ボタンをクリックすると、調整 
パレットで設定されて!/ ヽる 設定がソフトウェア 
に保存されます 

設定^濟去ボタンをクリックすると、ソフトウ 
エアに保存されて！/ヽて必要のな V 、設定を 
消去することができます 



設定の保存 

現在の設定を保存する為には、設定の保存ボタンをクリックし設定の保存ダイアログボックスを開いてくだ 
さい。 

新しい設定を保存する為に、まず設定名を設定の名称欄に入力します。既存の設定を更新したい場合 
は、枠の中から更新したい設定名をクリックし保存をクリックしてください。保存しない場合は キャンセル 
ボタンを押してダイアログボックスを閉じてください。 


設定の消去 

保存されている設定を消去する為には、まず設定の消去ボタンをクリックします。すると、設定の消去ダ 
イアログボックスが現れます。 

次に、消去したい設定名をクリックして、消去をクリックします。 
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a 画像の調整をする 


保存された調整設定値の入れ替え 


X 3 F ボタンをクリックすると X 3 F ファイルに保存されている撮影時の設定値とオートやカスタムの調整設 
定を入れ替えることができます。 X 3 F ボタンをクリックすると X 3 F に設定値の保存をするか確認のための 
ダイアログボックスが表示されます。 

保存された X 3 F 設定はいつでも、新しく調整した設定やオートの設定と入れ替える事ができます。直接 
X 3 F ファイルに調整設定を保存する機能は、画像ファイルごとに調整設定を保存できるため、画像を正 
確に TIFF や JPEG に変換する上で役にたちます。 

X 3 F の設定を撮影時に戻す場合は調整設定でカスタムを選択し、ポップダウンメニューの元の設定を選 
んで下さい。元の設定を選んだ後 X 3 F ボタンをクリックすると X 3 F ファイルに撮影時の設定を保存しま 
す。 

画像の保存の際に画像の保存ダイアログにある X 3 F ファイルへの設定の保存チェックボックスをオン 
にすることで X 3 F の設定を X 3 F ファイルへ適用することができます。 
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9 撮影情報の表示 


この章では、以下の項目について説明いたします 
• メインウインドウ及びレビューウインドウでの撮影情報の見方 
• 詳細情報の見方 
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S .1 撮影情報 



メインウィンドウ及びレビュ'—ウィンドウの画像枠上部に表示される情報 

メインウィンドウで1枚の画像が選択されると、基本的な撮影情報が画像枠上部の情報フィールドに表示 
されます。画像が1枚も選択されていないか、複数選択されている場合、メインウィンドウの情報フィール 
ドには何も表示されません。 

ここで表示される情報は以下の通りです。 

ファイル名 

撮影日、撮影時間 

絞り、シャッタースピード 

iso 感度、露出モード、露出補正、焦点距離 

記録画素数、ファイルサイズ ( MB ) 

レビューウィンドウの画像の上にも、同様の撮影情報情報が表示されます。 

卜 0>r ロ メインウィンドウで画像を1枚選択した場合には、テキストの他に、マークの有無、ロックの 
~ 有無、転送の状態のアイコンが情報フィールドに表示されます。選択された画像が 
SIGMA Photo Pro 以外で作成された TIFF か JPEG ファイルの場合は、ファイル形式とロックの状態が 
アイコンで表示されます。 


メインウィンドウのサムネイル枠下部に表示される情報 

1画像を選択 (9.61 M 0) _表示:全ての画像 j 

画像の選択状況に関する情報は、メインウィンドウのサムネイル枠下部の情報フィールドに表示されます。 
このフィールドには、選択された画像枚数とそのファイルサイズの合計 （ MB ) が表示されます。 


コンピューター枠内に表示される情報 
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雜出： 

+0.0 

ハイライト： 

+0.0 

シャープネス： 

+0.0 

カラー調整： 





9.2 撮影情報ウインドウへのアクセス 


©0O 

SIGMA Photo Pro | 

[画像の取达み） 

[ 画像の保存 J 

0 

(^>) H S L ® ii 固像を表岣 


厂画像の保存 j g 迅ヒ:_ 色} • —° 



Ol y 1-1 1^ i 


-r 


調整バレット 


才一トカスタム 

^ QOOOOOOOOOODOOOODOOO 


撮影情報ボタン 

画像に関する詳しい情報を確認したい場合はメインウィンドウか又はレビュ 
ボタンを押して下さい。 

撮彩悄報- SDIM0207.X3F 


-ウインドウにある 撮影情報 



撮影情報ウィンドウ 

撮影情報ウインドウには、メインウインドウまたは 
レビューウィンドウで選択された画像に関する情 
報が表示されます。 


他の画像の情報を見たいときは、レビューウイン 
ドウから画像を選択するか、メインウィンドウから 
サムネイルを選択して下さい。撮影情報ウィンド 
ウに、選択した画像の撮影情報が表示されます。 

撮影情報ウィンドウは、ウィンドウを閉じるか 

SIGMA Photo Pro を終了するまでデスクトップ 
に表示されます。 

撮影情報ウィンドウを閉じる場合には、左上隅 
の赤いボタンをクリックするか、 閉じる眾ヲ、ノをク 
リックして下さい。 




リップポードへコピー 



撮影情報ウィンドウには 3 つの情報欄があります。一番上の欄には選択した画像ファイルに関する情報が 
表示されます。二番目の欄には撮影時のカメラの設定が表示されます。三番目の欄には選択した画像が 
X 3 F ファイルか SIGMA Photo Pro で保存された TIFF 又は JPEG ファイルの場合は適用された調整 
設定の値が表示されます。選択された画像が他のソフトウェアで編集されて V ヽる場合はタイトル部分に 
編集したソフトウェア名が表示されます。 


クリップホードへコビー I 


クリップボードへコピー ボタンを押すと撮影情報をクリップボードに 
コピーす ることができます。 この 情報をお手持ちのテキストエディタ 
一へ貼り付けると編集や印刷を行うことができます。 








0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 -+ + + 
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10 プリントとスライドシ 3 — 


この章では、以下の項目について説明します 

• 画像の印刷 

• スライドショー 
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10 印刷とスライドショー 


10,1メインウインドウ及びレビューウインドウでのプリント 

a メインウインドウ又はレビ ュ'ー ウインドウのプリントボタンをクリックするか、 メニュ^一 で ファイル > フ。 
タン/'を選択することで、印刷が可能です。 


メインウインドウでプリントを実行した場合は以下のようなダイアログボックスが現れます。 
画面左には、プリントの設定画面、右にはプリントプレビュー画面が表示されます。 



プリントの設定画面 


元の画像 


G ■全て 0 圈像 ¢6 圃像 f 66,5 MB) 

0マークした 画像 ¢1 画像 t 12.9 MB) 
©選択した 固像 ¢2 固像 f 25,7 ME) 
V— スサイズ: 13. 9 MP ¢2640 M 1760 x 3) 


X3FSE 投定 


ベージ 



元画像 

印刷する画像を全画像、マークした画像、選 
択した画像から選択できます。 


調整設定： 

印刷をする画像の調整設定を X 3 F 、 オート、 
カスタムから選びます。（この調整は、 X 3 F ファ 
イルのみ適用されます。） 


プリント設定 

プリントのレイアウトや、枚数などは、ここで設 
定を行います。 


プリント設定 

フフンん受定ボタンを押すとプリンタの設定を 
変更することができます。印刷の用紙サイズや 
印刷品質などはご使用のプリンタの設定機 
能を使って行います。 


SIGMA Photo Pro User Guide 


47 









































10 印刷とスライドショー 


プリントサイズ 

プリント設定で選んだ大きさの紙に何コマ印刷するかを指定する事が出来ます。このとき右側に印刷の状 
態がプレビュ^一表不されます。 

プリントサイズは選択された用紙サイズによって、以下の様になります。 


(例) A 3 用紙に印刷する場合 

203.2 x 254 mm 0- A 3 [297 x 420 mm } 
7.8 mm (f )- A 3 (297>|420 mm ) 
3 (297^ 


127 x 171 
101.6 x 


152.4 mm (4)- A 3 


<4 zurrim ) 


76.2 x 1 ?7 mm M ( DVA 3 (297 x 420 mm ) 
50.8 x 7 3.2 mm (25)- A 3 (297 x 420 mm ) 
38.1 x 30. 1mm (70)-A3 (297«420mm) 

印刷領域にフィット 


用紙サイズ 

1枚の用紙に印刷される枚数 
プリントサイズ 


1 - - 選んだ用紙に最大の大きさで 

印刷する場合に選択します 

注意:プリントサイズは、 203.2 x 254 mm , 127父177.8 mm ， 101 .6^152.4 mm , 76.2 x 127 mm , 
50.8 x 76.2 mm ，38. U 38.1 mm の6種類が用意されています。 

用紙サイズによつて印刷できなレ、画像のサイズは、プリントサイズポップアップメニューには表示されませ 
ん〇 

203.2 x 254 mm 以上のサイズでプリントしたレヽ場合は、印刷領域にフィットを選択して下さい。 


自動回転 (Auto Rotato ) 


印刷レイアウトに合わせて一番大きく印刷できるように画像を回転させます。 


オートクロップ (Auto Crop ) 

印刷サイズに合わせて、画像を自動的にトリミングします。このとき右のプレビュー画像にマウスカーソル 
を合わせると手のひらのアイコンが出現します。手のひらアイコンで像を動かすことにより、トリミング位置 
の微調整が可能です。 


同画像印刷枚数 (Image Copies ) 

同一画像を同ーサイズで何枚印刷するかを設定できます。 


情報印刷 


プリントの下にファイル名等の基本情報やシャッタースピード等の撮影情報などの印刷ができます。 

ヘッダ•フッタ印刷 

プリントの左上や右下等にタイトルなどの印刷ができます。 

以上の設定が完了したら印刷ボタンをクリックしてください。印刷を行わない場合はキャンセルボタンをクリ 
ックしてください。 

注意:レビューウィンドウから印刷を実行した場合はそこに表示されてレ、る画像のみの印刷を行レヽます。 
この時、印刷の設定画面からフォルダ内に入っている画像を選択したり、調整設定を選択したりする事が 
できません。 
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10,2 メインウインドウでのスライドショー 


メインウインドウのスライドショーボタンをクリックするか、右クリックからスライドショーの選択メニュー 
Q から ファイル •> スライドショー を選択することで、スライドショー設定画面が表示されます。 



表示方法 

画像切り換え時の表示方法を選択します。スワイ 
プ、波紋、ページめ くり、 モッ ド、ストロボ、 ディゾル 
ブ、マスクを使用して分解、コピーマシンの中から 
選択することが出来ます。 


1 - 表不時間 

1枚当たりの表示時間を1〜1〇秒で設定します。 

ル'ープ 

ループチェックボックスにチェックを入れると、スライドショーを繰り返します。 


再生 ボタンを押すと、スライドショーが始まります。スライドショーを行わないときは キャンセル ボタンを押 
してください。 

画像の表示中にスペースバーを押すと、その画像を マークす ることができます。 

スライドショーの実行中に、 ESC キーを押すと、スライドショーは終了します。 


スライドショーの表示方法 



スワイプ 

画面左側から右側へ表示されている画像を消しながら、次の画像 
が表示されます。 



波紋 

画面中央から円形の波が広がり、波の跡を追って次の画像が表示 
されます。 



ページめくり 

画面左上隅から、画像をめくるような形で次の画面が表示されます。 
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モッド 

不規則な形状の穴通して次の画像を表示します。 



ストロボ 

画面中央から閃光(フラッシュ)を発した後、次の画像が表示されま 
す0 


ディゾルブ 

表示されている画像が消えながら、次の画像が重なるように表示さ 
れます。 


マスクを使用して分解 

まだら模様の形状を通して次の画像が表示されます。 




コピーマシン 

複写機に見られるような光の帯が、表示されている画像を消しなが 
ら、次の画像が表示されます。 
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